
OVERBLIK

Beskrivelse

Fakta
Tank størrelse : 
(netto)
Bomstørrelse: 

Egenvægt: 

Højde, længde og 
transportbredde:
Pumpekapacitet:
Fyldetid ved 
sugeudstyr:
Præparatfylder:
Rentvandstank:
Bom materiale: 

Integreret 
kemiopbevaring:
Anti-Yaw system: 
 

Arbejdsbredder: 

Transportstilling: 
 

Hitch tilkobling: 

Fronttanksystem: 

Luftassistance: 

Isobus styring: 

GPS sektionsluk: 

Priser fra, med 
standardudstyr: 
 

Amazone UF 2002 

2100 liter 

12 -15 m Q-Plus bom.  

15-30 m SuperS-bom. 

1.550 kg inkl. 30 mtr 

Super S-bom

H:300 cm, L:190 cm, 

B:240 cm

200/250/300 l/min

5 - 10 min ift. 

pumpeopsætning

60 liter

200 / 350 ltr

Stålbom m. alu 

afvigerled

30 liter 

sikkerhedsboks

JA - 3-dobbelt 

støddæmpet 

ophæng. 

Eks. 27/21/15 mtr el. 

30/24/18/13 mtr

Q-Plus bom: 

horisontal. Super 

S-bom: vertikal 

Ja - kan tilvælges 

Ja - kan tilvælges  

Nej - mulighed for 

injektordyser

Ja - Std. m.AmaTron4 

betjeningsterminal

Ja - tilvalg ned på 

enkeltdyseniveau
Kr.518.620,-  med 30 m, 

Profi 2, 7 delbredder, DUS 

cirulation,Comfortbetjening 

& dyser)

Kapacitet ift.
beholderstørrelse og mulighed 
for FT 1001 el. FT1502 fronttank 
på hhv 1000l el. 1500l. ISOBUS 
opsætning for AmaTron4 
betjeningsterminal el. ISOBUS 
traktorterminal. Integreret 
20l beholder til håndvask. 60l 
kemipåfylder med injektorsug. 
Enkel og effktiv betjening 
af sprøjten fra SmartCenter 
panelet. TG-amatur op til 13 
delbredder eller AmaSwitch 
enkeltdyseaflukning.

Kverneland iXter B18
1800 liter 

15-30 m 

Fra 1048 kg  

330 cm, 165 cm, 250 

cm

150-260 l/min

7-8 min v optimal 

vandtilgænglighed

30 liter

180 liter

2 typer: aluminium 

og Domex stål

Nej  

Ja 

 

12, 15, 18, 20, 21, 24, 

27, 28, 30m

Vertikal 

 

Ja, indbygget 

Ja, også med multi-

tank opdeling

Nej 

Ja - kan tilvælges 

Ja - kan tilvælges 

Kr. 186.600,-  

(med 15 m bom) 

iXter B er en meget 
kraftig liftsprøjte 
udført i specielt Domex 
stål og med Duracoat 
overfladebehandling. 
Alt er integreret, men 
let tilgængeligt og 
overskueligt. Mange 
udstyrsmuligheder 
gør tilpasning nem.

Knight Xtra 1900
1900 iter 

12-30 m 

Fra 1500 kg  

335 cm, 250 cm, 260 

cm (V-fold 24 m)

180 – 280 l/min

Ca. 8 min 

30 liter

190 liter

Stål 

Muligt tilvalg 

Patenteret Knight 

Anti-Yaw system 

30m/24m/18m med 

V-fold 30 m bom

Gullwing, AirSleeve; 

Horisontalt foldet 

V-fold; vertikal foldet

Muligt tilvalg  

Ja, kan tilvælges op 

til 2250 liter

Ja, AirSleeve eller 

AirJet

Ja, kan tilvælges 

Ja, kan tilvælges også 

på enkeltdysseniveau

Kr. 245.000,- (24 

meter BDL, Bravo 

180S) Kampagnepris

Kompakt og stærk 
serie af liftsprøjter 
med mulighed 
for at skræddersy 
specifikationen 
til egne behov ud 
fra et omfattende 
tilbehørsprogram. 
I kombination med 
fronttank en samlet 
kapacitet på op 
til 3.890 liter.

Bargam Super 1600
1500 liter 

15-30m  

1500 kg med BDU 

Plus 24 m bom

325 cm, 210 cm, 255 

cm

180-250 l/min

ca. 7 min 

30 liter

170 liter

Stål 

Ja 

Tallerkenfjeder 

svingningsdæmper 

30m/24m/18m/12m  

BDL og AirAssist: 

horisontal.  

BDU Plus: vertikal

A-ramme tilkobling 

er standard

Ja - kan tilvælges op 

til 2250 liter

Ja 

Ja - kan tilvælges 

Ja -tilvalg ned på 

enkeltdysseniveau

Kr. 485.000,- (24 m 

Gullwing, Smart 570/

Joystick)

Kompakt og stærk 
serie af liftsprøjter 
med mulighed 
for at skræddersy 
specifikationen 
til egne behov ud 
fra et omfattende 
tilbehørsprogram. 
I kombination med 
fronttank samlet 
kapacitet på op 
til 3650 liter.

Horsch Leeb CS 2.2
2200 liter 

15-30 m 

1520-2070 kg 

H:360-395, L:260, 

B:248

400 l/min

400 l/min 

Ja, rummer 35 liter

400 liter

Stål 

 

Ja - MotionControl 

 

15-18-21-24-27-28-

30 m 

Vertikal  

 

A-ramme  

Ja 

Nej 

Ja 

Ja - op til 42 

delbredder

kr. 590.000- Brutto, 

Vejledende Udsalgspris (30 

m bom)

En CS liftsprøjte kan 

udstyres med akkurat samme 

professionelle udstyr som 

sine større søskende, LT 

trailersprøjterne. Her fremhæves 

BoomControlPro bomstyring 

med 25 cm dyseafstand og 

dermed lavere bomhøjde med 

øget afsætning og mindre afdrift


