
OVERBLIK

Beskrivelse

Model navn: 

Volumen: 

Dimensioner: 

Fremstillings 
materiale:
Fodertyper der kan 
udfodres:
Hvordan sikres 
samme volumen og 
vægt fra kasserne i 
stalden:
Størrelse foderrør 

Udløser til foder:
Maks. antal kasser 
på en udløser:
Mulighed for 
justering med 
foder i kassen:
Mulighed for 
justering fra gang:
Mindste mængde 
der kan udfodres:
Mulighed for 
ekstra udstyr: 

Muligt at rengøre 
kassen indvendig: 

Garanti og 
reklamationsret:
Listepris pr. stk 
ekskl. moms og 
levering: 

Aco Funki A/S
VD 5 

10 liter 

H: 60 el. 70 mm. Ø: 
75 el. 90 mm udløb
Plast 

Både pille samt 
formalet foder
Afhængig af 
fodertype har 
vi forskellige 
vægtskaler
Passer til Ø38 el. 
Ø60 mm foderrør
Kugle
80 

Justeres med et 
justeringsbånd 

Ja 

1 kg 

Keglen monteres 
med centralt eller 
decentralt udløb
Ja, direkte adgang 
via dæksel 

1 års garanti 

220 kr 
 
 

Aco Funki A/S:  
Robust og enkel, 
velegnet til både mel- 
og pillefoder, 10 liter 
volumen, let og hurtig 
montage, let at rengøre, 
ingen brodannelse, enkel 
og let justering. Passer 
fra Ø 75 mm op til
Ø 90 mm nedløbsrør.

ModerneKornbehandling

 V.V.M 
volumendoserer
6L + 9L 

H:610 mm Ø200 
mm
Plast 

Formalet og 
pillefoder
Skala indstilling 
 
 

60 mm udløb 

Kugle 
Ubegrænset 

Ja 
 

Nej 

1 l  

Ja 
 

Ja 
 

I henhold til 
købeloven
189 kr. 
 
 

Moderne 
Kornbehandling: 
Kugle i bund til opluk

Skiold A/S
SK volumendoserer 

4-6-8-10 liter 

Ø200 x 639-837mm 

Plast 

Alle typer foder 

Ved justering af 
teleskop rør 
 

Ø38-45-48-50-
50,8-60-63,5mm
Udløses med klap
100+ 

Ja 
 

Ja 

0,85 liter 

Der kan monteres 
fasefodring for 2-5 
faser
Ja via inspektions 
låge 

12 måneder. 

Uforpligtende 
tilbud gives, 
samt evt. anlægs 
tegning

SKIOLD A/S:
Meget fl eksible og
kan tilpasses alle 
inventartyper. Kassen er 
yderst rengøringsvenlig.

KJ Klimateknik A/S
Falcon AE-3 

7 liter 

H: 63 cm – B:20 cm 

Plast 

Hjemmeblandet /
færdigblandet
Skalabånd for 
mængderegulering 
 

38 - 40 - 45 - 48 - 
60 mm
Kugle
Manuelt: 100 – 
Aut.: 300
Ja 
 

Ja 

2 L 

Ikke oplyst 
 

Ja 
 

1 år. 

178,- kr 
 
 

KJ Klimateknik A/S: 
Udført i kraftig og 
holdbart materiale. 
Simpel teknik med 
færrest mulige 
bevægelige dele 
og klapper.

Rotor A/S
Tigsa 

6 og 10 liter 

18x18 cm. 

Hård plast 

Mel og pillefoder 

Ens justering. 
 
 

38 – 60 mm. 

Wiretræk m. bold.
50 

Ja 
 

Ja 

1,4 l. 

Automatisk med 
motor 

Ja 
 

I henhold til 
købeloven.
10 l. = 260,- kr. 
 
 

ROTOR A/S:
Velegnet til melfoder. 
Er særdeles velegnet til 
ophæng langs væg.


